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점도를 측정하는 센서
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개요

적용처

제품특징

• 소모품 없이 동점도 측정 가능

• 단시간 내에 측정 가능

점도를 측정하는 센서

본 점도센서는 오일 내의 진동자로부터 점도를 측정하는 센서임.

점도센서

사양

사양 세부 사항 비고

측정 값 밀도(kg/m³), Dynamic 점도(mPa·s) 및 온도(℃)

측정 범위
점도: 1 ~ 500cSt
밀도: 600 ~ 1250kg/m³
온도: 0 ~ 100℃

측정 분해능
점도: 0.1mPa·s
밀도: 0.1 kg/m3
온도: 0.1℃

측정 정확도
점도: ±5% or 1cSt (둘 중 큰 값을 적용)
밀도: ±2%
온도: ±0.5℃

최대 유속 < 0.5m/s

사용온도 -20 ~ 85℃ 

프로브, 커넥터 포함 치수 32Φ x 57L (mm)

장착 Flange 4-Ø5.3

IP grade IP65

케이블 길이 2M

출력 신호 RS485, 4-20mA(2채널:온도,점도or밀도)

입력 전원 DC12V ~ DC32V

윤활유, 유압유, 기어유, 엔진오일, 연료유, 절연유, 터빈유, 합성유 및 다양한 종류의 연료(경유,중유)의 오일

컨디션과 온도를 실시간 모니터링을 할 수 있음. 

• 윤활시스템 • 유압시스템 • 기어박스 • 변압기 계통 • 엔진 계통 • 연료 계통 • 저유조 • 정유기 외
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사이즈

센서설치정보

점도를 측정하는 센서

점도센서

프로브가 파이프의 중심선을 통과하도록 센서 설치를 위에서 아래로 설치해야 합니다.

예를 들어 큰 파이프 직경을 설치할 때는 확장 프로브를 사용하거나 어댑터를 사용하여 프로브가 중심선을

통과하도록 하는 것이 좋습니다.

▪ 제품 Ordering P/N 예 : OC-V-02

주문 Part Number Code

구분 Part Number 비고

점도센서 OC-V 프로브 및 콘트롤러 일체형

케이블(커넥터 포함) 02 센서와 연결하는 케이블(2m)

※ : LoRa 무선 통신기, 윤활유 상태 통합진단기 등 주문은 별도 문의
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